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Desenvolvimento de massa injetavel aplicada a

fabricacdo de componentes de uma pinca de biopsia

A pesquisa desenvolvida no nicleo de materiais biomédicos do laboratério de transformacao
mecanica (LdTM), o trabalho de desenvolvimento de cargas injetaveis apropriadas para o processo de
Moldagem de pés metalicos por injecdo (MPI), para fins de aplicagdo em instrumentos cirdrgicos. O estudo
realisado a busca de cargas apropriadas ao desenvolvimento de Pincas de Bidpsias para endoscopia
flexivel, fabricadas através do processo de MPI, esta baseado em cargas que proporcionem uma boa
injetabilidade, boas caracteristicas mecéanicas e compatibilidade ao corpo humano. A Figura 1 mostra o
modelo procedimento e os passos a serem realizados no trabalho a fim de se obter a pingca a qual o
laboratério vem realisando estudos, trazendo algumas de suas dimensfes, mostrando o teor de

complexidade deste instrumento cirlrgico .

Figural- Pinca de Bidpsia para fins endoscopia Flexivel

Serdo utilizados para meios de caracterizagdo desta mistura alguns equipamentos que do
laboratério afim de verificar as propriedades reoldgicas da matéria prima injetdvel, os principais
equipamentos que serdo utilizados serdo calorimetro diferencial de varredura (DSC/TGA) e Reometro
capilar, ambos mostrados na Figura 2 .
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Figura2- Aparelhos do LdTM
O processo para obten¢do das pecas esta demonstrado na Figura 3.
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Fonte Adaptado: C. Quinard, T. Barriere , J.C. Gelin, (2009).
Figura 3 .Esquema do processo de injegdo de pés metalicos [4]

O Brasil atualmente importa 100% das pincas de biopsias metdlicas utilizados em intervencbes
cirirgicas,ndo possuindo o dominio tecnolégico para fabricacdo destes componentes, as fabricantes
mundiais destes instrumentos utilizam como meio de obtenc¢@o processos de usinagem, o que alem de

encarecer o produto a um sucateamento de material que pode ser minimizado com o emprego do MPI.
Este projeto tem como principais objetivos:

o Desenvolver e preparar cargas injetaveis (matéria-prima) biocompativeis para obtencéo de pingas
de biopsia;

o Fazer as avaliacdes das cargas preparadas.

e Otimizar parametros de injecéo.

e Caracterizacdo das pecas a verde.

o Desenvolver o meio de extracao e sinterizagdo das pecas..

e Buscar inovagéo nos processos de fabricagdo de pincas de bidpsia.
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